HELIOS 4

Depilacion laser de diodo Tetra onda de alta intensidad
(755-808-940-1064 nm)
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Alta potencia

Larga vida dtil
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PANTALLA TACTIL MULTICOLOR ©
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VENTAJAS DEL CABEZAL

Tamafio del punto: 12 mm x 12 mm

Fluencia: 10-80 J / cm?
o

' Temperatura del cabezal: Max -16 °C

Botén de silicona segura

© Barras:

© Potencia de salida e Barra laser importada de EE. UU.
o i ida:

1200 W (100 W por barra) e 1200 W de potencia maxima con ldser

e Disparos sin limitacion.



VENTAJAS DEL NUEVO CABEZAL

Antes 910 gramos
Ahora 437 gramos

Termdémetro infrarrojo
Pantalla menos 14,5° C

Aviso:
Encienda la maquina
y espere S minutos.



CONECTOR ACTUAL

CONECTOR HEMBRA CONECTOR PERILLA DE REFUERZO

Ventajas.
El conector antiguo era dificil de instalar.
El nuevo conector tiene un tornillo, que con un giro
se instala, ahorrando tiempo y falsos contactos.




INTERFAZ DE USUARIO

Modo normal Modo rapido

UnioN LaseR
MODO NORMAL
MODO RAPIDO

covcor (D

© Frecuencia (PRE RATE): 1-10 Hz
© Duracién del pulso: 10-100 ms

© Duracién del pulso: 10-100 ms
© Frecuencia : 1-10 Hz

© Fluencia: 10-80 J/cm? © Fluencia: 10-80 J/cm?
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PUEDE GUARDAR CINCO CONJUNTOS
DE PARAMETROS DE TRATAMIENTO
PARA CLIENTES IMPORTANTES,

ADECUADO PARA TODO TIPO DE PIEL

PUEDE SER OPERADO DIRECTAMENTE

TRATAMIENTO RAPIDO Y DEPILACIQ) '



INTERFAZ DE USUARIO

Entrada de agua @-

Compartimento filtro de agua

Interruptor de pie
Salida de agua @

Interruptor de seguridad
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—
T—

_H--"""-\..

Diterencial de luz

Conexion de red 110/220V @




ESPECIFICACIONES

Laser tipo

Laser Diodo de alta intensidad

Potencia de salida del manipulo laser

1200 W

Total Potencia

3000 W

Longitud de onda

755+808+940+1064 nm

Disparos 100 millones disparos
Fluencia 10780 J/cm?
Ancho de pulso 10-100 ms

Tamafio de punto

12 mm * 12 mm

Frecuencia

1710 Hz

Temperatura del cabezal de tratamiento

Max -16 °C

Sistema de refrigeracidn

Temperatura constante refrigeracién 25° C

Monitor

Pantalla de 10,4 pulgadas

Tamafio del paquete

62 X 40 X 40 cm

Peso

30 kg




VENTAJA TECNOLOGICA

e La barra ldser coherente importada de EE. UU. ofrece
mayor estabilidad, y su potencia de salida de 1200 W
garantiza un rendimiento éptimo en depilacidn.

e Baja inversion y alto rendimiento: manipulo de
tratamiento sin limitacion de disparos.

e El mddulo de refrigeracion de temperatura constante
mantiene el agua entre 20 y 25 °C, permitiendo que el
sistema funcione de manera continua durante 48 horas
sin interrupciones.

e Gracias a la tecnologia avanzada de enfriamiento por
contacto TEC + zafiro, la temperatura en el terminal se
mantiene por debajo de 5 °C, enfriando eficazmente
la piel durante la sesién y reduciendo al minimo el
riesgo de congelacion.

e La frecuencia alcanza 10 Hz, lo que permite realizar
tratamientos mas rdpidos y eficientes.

e El ldser de 808 nm actiua de manera precisa sobre la
melanina del foliculo piloso, logrando una eliminacidn
eficaz del vello.




VENTAJA TECNOLOGICA




TRATAMIENTO EFECTIVO Y SEGURO
PARA LA DEPILACION PERMANENTE

© TODOS LOS COLORES DE CABELLO (desde cabello negro hasta cabello claro
® TODO TIPO DE PIEL desde la piel blanca hasta la oscura.

® SINDOLOR scsiones cortas de tratamiento




PROTOCOLO

4
/{xfeifor el cqbel!o del Limpiar el érea de Aplicar gel conductor Ponerse las gafas de
drea de tratamiento tratamiento. frio operador

(dejar 1-2 mm)

Después o
tratamiento, limpie la
Poner al cliente las Ajuste los pardmetros zona de tratamiento Limpiar el cabezal de
gafas de paciente para el tratamiento. para evitar la foliculitis. fratamiento.




Después Despues

Después

Después
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